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ES ESPECIFICACIONES TECNICAS
Temperatura Dimensiones Dimen. del embalaje Gas Volumen neto Clase Clase Absorcién de Tensién de Consumo anual
disponible (°C) y peso neto y peso refrigerante (L) climatica | energética energia (W) alimentacion (kWh/aio)
AxPxA (mm)-kg AxPxA (mm)-kg
720 x715x2085- | 760 x 760 x 2240 -
12kg 124kg R290 399 5 C 530 220-240V /50 Hz 1702
ES CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES ACCESORIOS
Armario refrigerado con grupo monoblogue, tropicalizado y facil de extraer del armazon, de refrigeracion Rejillas de acero inox 530 x 530 mm
ventilada forzada con gas R290 Rejillas de polietileno 530 x 530 mm
Estructura completamente de acero. Interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304 Par de guias acero inoxidable en U
Testado con temperatura del ambiente de trabajo externa hasta 43 °C, eficiencia equivalente a la clase Par de guias acero inoxidable en L
climatica 5 Kit 4 ruedas
Aislamiento de 60 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presién con una densidad de 42 kg/m? Pedal apertura puerta
Deteccion de la temperatura mediante sensor Termistore (sonda NTC) Luz Led
Control del funcionamiento a través de panel digital tactil Kit de conexion Wi-Fi
Desescarche automatico con resistencia eléctrica
Evaporacion del agua de condensacion mediante serpentin anticorrosion de AISI 316 low carbon
Puertas con apertura reversible, cierre automatico y posicion de apertura fija a 100° ENERG YR
Bisagras con sistema de cierre automatico vt | eneprun-evepvaa @ @)
Juntas magnéticas de triple cdmara facilmente extraibles
Guias en “U” y guias porta-rejillas regulables y extraibles
Esquinas internas redondeadas para una limpieza facil y rapida
Evaporador pintado por cataforesis con alta resistencia a la corrosion
3 rejillas 530 x 530 mm de serie [ ¢ 4
o | D 4
Patas de acero inoxidable de altura regulable D
Cerradura con llave y luz situada debajo del panel de mandos | F 4
[ 6 2
et oinor- o | 1702
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