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OPTIONAL
2P 400 S700 2 puertas / 2 portas / 2 drzwiczki / 2 aBepua
Bflex/2 Version con mandos Bflex / Versdo com comandos Bflex / Wersja ze sterow aniem Bflex / Bepcus ¢ komaraamu Bflex

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES

Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304 grosor 20/10, paneles frontales y laterales de
acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Superficie de vitroceramica de 6 mm de grosor.
Maximo ahorro energético ya que el calentamiento de la zona de coccion se activa solamente
cuando la olla estd directamente en contacto con la superficie. La zona de calentamiento
se regula automaticamente segiin el didmetro de la olla. Interrupcion automatica inmediata
cuando la olla se retira de la superficie. Regulacion del caudal con un resistente mando de
alta precision.

CARACTERISTICAS TECNICAS E FUNCIONAIS

Superficie de trabalho de aco inox AISI 304, de espessura 20/10, painéis dianteiros e laterais
de aco inox AISI 304, acabamento Scotch Brite. Placa de vitrocerdmica 6 mm de espessura.
Méaxima poupanca energética, pois o aquecimento da zona de cozedura é accionado apenas
quando a panela estd a contacto directo com a superficie. A zona de aquecimento é regulada
automaticamente conforme o didmetro da panela. Interrupcao automatica imediata quando a
panela é retirada da superficie. Regulacdo da poténcia mediante um comando robusto de alta
precisao.
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Plaszczyzna robocza ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubodci 20/10, przednie i boczne panele ze stali
nierdzewnej AISI 304, wykoriczenie typu Scotch Brite. Plaszczyzna z tworzywa szklano ceramicznego,
grubos¢ 6 mm. Maksymalna oszczednos¢ energii, poniewaz podgrzewanie strefy gotujacej odbywa sie
wytacznie gdy garnek znajduje sie w bezposrednim kontakcie z powierzchnia, Strefa podgrzewania reguluje
sie automatycznie w oparciu o $rednice garnka. Natychmiastowe automatycznie przerwanie podgrzewania
W momencie usuniecia garmka z plaszczyzny gotujacej. Regulacja wody przy pomocy wytrzymalego i
wysoce precyzyjnego pokretta.

TEXHWYECKUE N @YHKUMOHAABHLIE XAPAKTEPUCTUKH

Pabouas MoBepxHOCTb M3 Hepxaseloweit crann AlSI 304 ToawmHoit 20/10, nepeatie v 6OKOBbIE MaHeA
13 Hepxasetoweit crann AISI 304, otaenka Scotch Brite. MoBepxHOCTb 13 CTEKAOKEPaMMKN TOMLIHON 6 M.
MaKcmManbHas 3KOHOMMUS 3HEPrUY, MOCKOAKY PasorpeB 30HbI FOTOBKY BKAKYAETCA TOALKO TOTAG, KOrAQ
KacTPIOAS HAXOANTCA B MPAMOM KOHTAKTE C NOBEPXHOCTbIO. 30Ha PA30rpeBa CaMOCTORTEABHO PETYAMDYETCA
B 3aBVCUMOCTI OT AMaMeTpa KacTpioau. HemeareHHOe aBTOMATUUECKOE OTKAIOYEHME B MOMEHT, KOrAa
KACTPIOAR CHUMAETCA C MOBEPXHOCTU. PeryAvpoBKka MOLIHOCTM C MOMOLIbIO MPOYHOTO BLICOKOTOYHOO
YMIPaBAEHHS.
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