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PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Dostepna Wymiary Wymiary opakowan Gazu Objetosci Klasa Klasa Pobér pradu Napiecie Rocznego zuzycia
temperatura (°C) i masa netto i masa chtodniczego | uzytkowej (L) | klimatyczna |energetyczna (W) zasilania (kWh/rok)
SxGxW (mm)-kg SxGxW (mm) - kg
720x715% 2085~ | 760 x 760 x 2240 -
12kg 124kg R290 399 5 C 530 220-240V /50 Hz 1702
PL CHARAKTERYSTYKITECHNICZNE | FUNKCJONALNE AKCESORIA
* (htodzona szafa, frupa monobloku, tropikalna i fatwo wyciagana z gniazda, wymuszone chtodzenie gazem R290 * Ruszty ze stali nierdzewnej inox 530 X 530 mm
« Struktura catkowicie ze stali. Wnetrze, sciany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304 * Ruszty ze polietylenu 530X 530 mm
* Przetestowana przy roboczej temperaturze Srodowiskowej do 43 °C, wydajnoé¢ odpowiadajaca klasie klimatycznej 5 * Para Pf9wa(j"'< ze stali nierdzewnej inox w
* |zolacja 0 grubosci 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim cisnieniem poliuretanu HFO o gestosci 42 kg/m? ksztaicie, U ) . .
- . * Para prowadnic ze stali nierdzewnej inox w
* Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC) ksztatdie 1"
* Kontrola funkqonowama przy pomocy cyfrow.ego panelu,touch « Testaw 4 kot
* Automatyczne odszranianie za pomocg opornika « Pedat otwierania drzwi
* (Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocg antykorozyjnej wezownicy z niskoweglowej stali AlSI 316 o Swiatta LED
* Drzwi otwierane w trybie odwracalnym z automatycznym zamknieciem i stata pozycja otwarcia 100° o Zestaw Wi-Fi
* Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
* tatwo demontowalne uszczelki magnetyczne z trzema komorami
. - o L , ENERG 9@
* Prowadnice w ksztatcie,U"i requlowane i wyciggalne stojaki dla rusztéw oot | enepran-evepvea @ @
* Zaokraglone katy wewnetrzne umozliwiajace fatwe czyszczenie
* Parownik pomalowany metoda kataforezy, wysoce wytrzymaty na korozje
* 3 seryjne ruszty 530 x 530 mm
* Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawng wysokoscia
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