Mod. SGOF6MPS | Cod. 13718000
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‘g TOT

n 4 2 kW 44 G30/G31 Kg/h
gmm | 90 120 keal/h | 37.840 G20 m3/h

kw 6 10 Btu/h | 150.128 G25 m3/h
keal/h | 5.160 8.600

Btu/h | 20.472 34.120

SGIF6MPS/SC - 13718010
Circulacion agua en el sumidero con rebosamiento / Circulacdo de dgua no reservatério com descarga / Obieg wody w zbiorniku z urzadzeniem prz elewowym / LIMpKyAALIMA BOABI B NEPEMOAHERHOM KOHTYpe 3aAvBa
OPTIONAL

S2P 600 2 puertas / 2 portas / 2 drzwiczki / 2 pBepua

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES

Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales
de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite.

Quemadores de hierro fundido y distribuidores de llama de laton estancos a los liquidos fijados
en la superficie de acero AISI 304 de embuticion profunda, dotados de termopar de seguridad y
llama piloto protegida por cubierta de acero para una facil limpieza y mantenimiento con cuerpo
integramente de latén. Quemadores de triple perforado compactos de alta eficiencia térmica de
6 kW con 90 mm de diametro y de 10 kW con 120 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS E FUNCIONAIS

Superficie de trabalho de ago inoxidavel AISI 304, de espessura 20/10, painéis dianteiros e
laterais de aco inoxidével AISI 304, acabamento Scotch Brite. Queimadores em ferro fundido
e tampas em latao fixados de maneira estanque na superficie de ago AISI 304 com moldagem
profunda, equipados com termopar de seguranga e chama piloto protegida por uma cobertura
de aco para facilitar a limpeza e a manutengao com corpo inteiramente em latao. Queimadores
com tripla perfuracdo compactos de alta eficiéncia térmica de 6 kW com 90 mm de didmetro e
de 10 kW com 120 mm de diametro.
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Plaszczyzna robocza ze stali nierdzewnej inox AISI 304 o grubosci 20/10, panele przednie i boczne ze
stali nierdzewnej inox AISI 304, wykoriczenie typu Scotch Brite.

Palniki z Zeliwa i rozdzielacz ptomienia z mosigdzu zamocowane szczelnie na gteboko odlewanej
plaszczyznie ze stali AISI 304, wyposazone w awaryjng termopare oraz ptomien pilotujacy
zabezpieczony stalowg pokrywa dla tatwiejszego czyszczenia i konserwacji, z korpusem wykonanym
catkowicie z mosiadzu. Palniki z potréjnymi otworami, kompaktowe i o duzej wydajnosci termicznej 6
kW i $rednica 90 mm oraz 10 kW ze $rednicg 120 mm.

TEXHUYECKUE U OYHKUMOHAABbHbLIE XAPAKTEPUCTUKN

Patouas nosepxHocTs U3 Hepxagelolel crann AlSI 304 ToawnHoit 20/10, GpoHTaAbHbIE 1 GOKOBbIE
naHenv w3 Hepxasetowen ctaau AlSI 304, otaenka Scotch Brite. UyryHHble ropeakin 1 repmeTiuHbiii
NaTYHHbI PACTIPEAEAMTEAD MIAGMEHI MAQTHO MPUAETAIOWLNE K MOBEPXHOCTH C rAYGOKUM MPECCOBaHMEM
n3 cram AISI 304 cHabxeHHble MPEAOXPAHUTEAbHO TEPMOMapoit M MMAOTHBIM MAGMEHEM,
3ALUMLLEHHBIM CTaAbHOM KDBILKOW AAR AETKOV QUMCTKM 11 TEXHUYECKOTO 0BCAYXMBAHUA C KOPMYCOM 13
AaTyHY. KoMnakTHble BbICOKOSOGEKTUBHbIE TOPEAKN C TPOVHbIM PRAOM OTBEPCTUI MOLLHOCTbIO 6 KBT,
Anametpom 90 Mm 1 mowwHocTblo 10 kBT, aametpom 120 mm.

BERTO'S’

CHEF SOLUTIONS



